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Read and undsrstand these instructions before operating toof, . .- _ ;
Read and understand Chicago Pneumatic leafiet *Pneumatic Hammer Safety lnstructions P144198" before operating tool,

Bitte lesen Sie diese Anleitungen grindlich, bevor Sie dieses Wetkzeug in betrieb nehmen. ]
Lesen Sis ebenfalls dis Chicago Pneumatic Broschlire “Sicherheitsanweisungen fir Druckiufti-Hammer P1441$8" bevor Sie
deises Geréit in Bstrieb nehmen.

Lisez attentivement ces instructions avant dutiliser ¢cat outil, . g
Lisez attentivement la notice ‘Consignes de sécurité relatives aux marteaux pneumatiques P144198" de Chicago Pneumatic
avant dutiliser cat outil.

Loes dezs instructies en zory dat u ze begrijpt voordat u het geresdschap gaat gebnuiken. .
Leas de folder "Vailigheidsvoorschriften voor pneumatische hamar P144198° van Chicago Pneumatic en zorg dat u deze
bagtijpt voordat u het gersedschap gaat gebruiken.

Prima di utilizzare f'utensile, leggere attentamente queste istruzioni. . .
Prima di utilizzare Tutensile, leggere attentamente I'apuscolo *Nomme di sicurezza per martelli pneumatici P144198" della
Chicago Pneumatic.

Lea y comprenda estas instrucciones antas da poner la herramienta en funcionamiento.l }
Lea y compranda el follste de Chicago Pneumatic *Instrucciones de seguridad para marillo neumatico, P144198" antes de
poner la herramienta en funcionamisnto,

Leia & entenda estas instrugSes antes de operar com a ferramenta. P . .
Leia e entenda o {olhsto da Chicago Pneumatic ‘Instrugdes de Seguranga do Martele Pneumatico P144188" antes da operar
com a ferramenta. '

Lims og forsta disse instruktioner, far du beljener vaarktajet. ) . . )
Lees og forstd Chicago Pnaumatic brochuren *Sikkerhedsvejledning for pnaumatisk hammer P144198° for du betjener
vaarklojot.
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Alle bruksanvisriingane mé leses grundig og forsta for verktoyet tas i bruk. . . .
Les og forstd brosjyren som kalles for Chicago Pneumatic *Sikkerhetsbruksanvisninger for pneumatisk hammer P144198* tor
varkiayet tas | bruk.

Lue nama ohjeat perusteslliisesti ennan tyskalun kaytas, . ) )
Lue perustesllisesti Chicage Pneumatic -esite *Paineilmavasaran turvachjest P144198° ennen tySkalun kaytéd.

Las och férstd dessa anvisningar innan verktyget anvinds. . .
Las och fdrsta hiftet “Sakerhetsanvisningar P144198 f5r pneumatisk hammare® frin Chicage Pneumatic innan verktyget
anvands. .
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CP 4444

UP766

Air Hammer Model "C" Parts Manual
Index CP No. | Index CP No.
No. Part No. Description Req'd | No. PartNo. = Description Req'd
5 Po43238 Valve-Throttle 1 60 P136974 Cylinder-S 1
6 P140855 Bushing-Pemanent 1 P136973 - Cylinder-R 1
7 P083076 O-Ring {-077) 1 2050549943 Cylindar-T 1
12 P0O70552 Pin-Cylinder-Lock 1 61 P071926 Piston (Cylinder-S & T) 1
14 P071564 Lever-Throttle 1 P071999 Piston (Cylinder-R) 1
15 CA046189  Pin-Trigger 1 73 AD46096 Retainer-Bashive 1
16 Cosgyes Pin-Roll 1 74 A046094 Retainer-Zip Change 1
18 P142666 Plug-Non Regulator 1 75 A046095 Retainer-Quick Change 1
20 PO71565 Button-Throttle Push 1 122 CO056671 Pin-Retaining 1
23 PO70557 Lid-Valve Case 1 125 P142551 Scraw-Regulator 1
24 PO70555 Valve-Cycling 1 129  P142663 Spring-Throttle 1
25 PO70556 Case-Valve 1 134 A141404 Decal-Waming 1
26 A043001 Q-Ring (-013) 1 135  PO70554 Deflector - Exhaust (Compl) 1
27 C138386 Dowsl-Valve Case 1 (incl. 136,137, & 138)
3z P142667 Handle-Offset i 136  S086833 Ring-Retaining _ 1

CA144007  Decal-Safety Waming i 137 'C0898%0 0-Ring {-222) 1
138 Pi42862 Deflector-Exhaust }
STATEMENT OF USE OPERATION

Power tool with .401" shank for use with chisel and various .401"
shank accessorias, No other use permitied,

AIR SUPPLY REQUIREMENTS
1. Supply tool with 6.3 bar (91 psig) of clean, dry air.
Higher pressure reduces tool life.

2. Connact tool to air line using pips, hose and fitting sizes shown in
the diagram.

LUBRICATION
Use an air line lubricator with air tool oil, adjusted to two drops per

minute. If an air line lubricator cannot be used, add oil to the inlat once
a day.

DATA

Maximum Air Pressure Pmax = 6.3 bar

* Sound Pressure Level (dBA) = 94 = 2 (R&S) re CAGI-PNEUROP
Test Code

= 99 (T) £ 2 re CAGI-PNEUROP

Test Code

For Sound Power Level add 10 (dBA)

* Vibration Level (m/s?) =4.5(R), 4.4(S), 5.1(T) re ISO 8662-2

Weight = 1.0(R), 1.3(8), 1.3(T) kg

*Thess declared values were obtained by faboratory type tosting in
compliance with the stated standards and are not adequate for usa in
risk assessments. Values measured in individual work places may be
higher than the declared values. The actual exposure values and risk
of ham expetienced by an individual user are unique and depend
upon the way the user works, the workpiece and the workstation
design, as well as upon the exposure time and the physical condition
of the usar.

Wae, Chicago Pneumalic, cannot be held fiable for the consequences
of using the declared valuss, instead of values reflacting the actual
exposure, in an individual risk assessment in a workplace situation
over which we have no control.

-

Do not operate tool without chisel in cylinder,

or allow the chisel to be driven cut of
cylfinder. Internal damage will tesuft if piston
is altowed to strike cylinder wall. {

MAINTENANCE

1. Disassamble and inspect air hammer every three months if the
tool is used every day. Replace damaged or wom parts.

2. High wear pars are undedined in the pars list.

© Copyright 2000, Desoutter, HP2 7DR. UK.

All rights reserved.Any unauthorized use or copying of the contents or
part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks,
model denominations, part numbers and drawings.Use only
authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of
unauthorized parts is not coverad by Warranty or Product Liability.
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WERWENDUNGSZWECK '
Druckufthammer far MeiBel und andere Vorsatzwerkzeugs mit
Shaftdurchmesser 10mm (0,401"). Andera Anwendungen sind
nicht edaubt,

DRUCKLUFTANSCHLUSB

1. Far den Betrisb des Werkzeugs ist saubere, trockens Druckluft mit
einetn Druck von 6,3 bar (91 psig) erfordarich. Ubarschrsiten
dieses Waertes verkarzt die Lebensdauer des Werkzeugs.

2. Die fr den AnschiuB des Werkzeugs an der Druckluftversorgung
geaignaten Rohr-, Schlauch- und AmaturengréfBen sind obensts
hender Tabelle zu entnehmen, '

SCHMIERUNG

Zur Schmierung ist ein in der Laitung montierter Oler sowie
Druckluftmaschinendl zu verwenden. Die Olzufuhr ist auf zwei Tropfen
pro Minute einzustelien, Ist der Einsatz eines kitungsmontiertien Olers

nicht méglich, einmal tiglich Druckluftmotorensl direkt in den
Lufteinlal triufeln.

DATEN

Max. Lufidruck: Pmax = 6,3 bar

*Schalidruck: (dBA) = 94(R&S) = 2 re. CAGI-PNEUROP Testcode
=99 (T} = 2 re. CAGI-PNEUROP Testcode

Die Schalleistung liegt 10 (d2A) Ober dissem Wert.

*Vibrierbareich (m/sec?) = 4,5(R), 4,4(8), 5,1(T) re. ISO 86622

Gewicht = 1,0{R}), 1,3(8), 1,3(T kg

“Diese Werle wurden im Labor durch Typprdfunger gemdR den
angegebensn Nomen emmittalt, sie sind nicht brauchbar zur Risiko
Abschizung. Werts in der individusllen Arbeitsumgebung ksnnen
hoher als die angegebenen sein. Die tatsichlichen Werte und die
Schadensrisiken, denen man ausgasetrt ist, sind stets unterschiediich
und beruhen auf der Art, wie man arbeitet, auf der Baschaffenheit des
WaerkstOcks, auf den Gegebenheiten des Arbeltsplatzes sowie auf det
Belastungszeit und der Kondition des Benutzers.

Wir, Chicage Pneumatic, kdnnen nicht f0r die Konsequenzen verant-
wortlich gemacht warden, die entstshen kénnen aus der Verwendung
der angegebenen anstatt dar zu emittelnden Werte entsprechend der
tatséchlichen Belastunq gemaB einer individuellen Risiko-
Abschatzung dar Arbeitsumgebung, die wir nicht beeinflussen kénnen.

BETREIB

ot

Verivenden Sie das Werkzeug niemals ohne in
den Zylnder eingeseizten hleiel, und achten

Ste darauf. dai? dzr MeiBel niemals aus dem
Zylinder herausgetricben wird. Wenn der
Kolben gegen die Zylind2nvand schldgt, kann
dies zu einer internen Beschidigung des
Werkzeugs fuhren.

\.

WARTUNG

1. Wenn Sie den Drucklufthammer taglich verwender,
demontieren und kontrollieren Sie ihn alle drei (3) Monats.
Ersetzen Sie alle beschadigten oder verschlissenen Teile.

2, Bauteils, die hohem Verschleil? ausgesetzt sind, sind in der
Stilckliste untarstrichen.

© Copyright 2000, Desoutter, HP2 7DR. UK. - .
Alle Rechts vorbehalten. Unbefugtes Verwenden oder Kopieren des
Inhalts bzw. von Teilen des Inhalts ist verboten. Dies giftinsbesondara
far Warsnzeichen, Modsllbezeichnungen, Teilanummem und
Zeichnungen. Nur die zugelassenen Ersatzisile verwendan. Schaden
oder Funktionsstdrungen, die durch die Verwendung nicht zuge-
lassaner Ersatzteile entstehen, sind von der Garantieleistung und der
Produkthaftung ausgeschlossen.

DECLARATION D'UTILISATION

Qutil pneumatique équipé d'un caréd'entrainement de 10mm
(0.401%) pour utilisation avec des cissaux ou autre accessoiras
ayant un carmé d'entrainement de 10mm (0,401%). Aucun autre
emploi n'est admis,

EXIGENCES APPLICABLES A L'ALIMENTATION EN AIR

1. Alimenter l'outil avec de l'air propre a 6,3 bars (91 psig).
Des pressions plus elevees réduisent la vie utile de l'outil.

2. Raccorder l'outil & la conduite d'air avec le tube, ke fiexibla et les
raccords des dimansions indiquéas sur le diagramme.

LUBRIFICATION

Utlliser un lubrificateur d'air en ligne rempli dhuils pour outils phau-
matiques, reglé & deux gouttes par minute. il est impossible dutilis-
er un lubrificateur d'air en ligne, ajouter de I'huile dans le raccond
d'admission d'air une fois par jour.

DONNEES
Pression pneumatique maximale Pmax = 6,3 bar .
“Niveau de Pression du Son (dBA) = 94(R&S) £ 2 ref Code test
CAGI-PNEUROP
=99 (T} = 2 ref Cods test

. CAGI-PNEUROP ;
Puissance sonore: ajouter 10 (dBA) T
*Limites de vibration (m/sec?) = 4,5(R), 4,4(S), 5,1(T) ref. 1SO 8662-2
Poids = 1.01R). 1,3(S8), 1,3(T)Y kg ‘
“Ces valeurs sont mesurdes par un
aUX nomes en vigueur, en aucun cas elles ne peuvent tre utiliséas
pour l'évaluation des risques. Les valeurs mesurées en travail peuvent
stre plus elevées que les valeurs declardes. Les valeurs réelles d'ax-
position et les dommagas physiques résultant de l'exposition aux
vibrations sont spécifiques et dependent de la fagon dont Futilisateur
travaille, de la piace travailiée et do sa forme, ainsi que du temps d'ex-
position et des capacites physiques de lutilisateur. La Societe,
Chicago Pneumatic, ne paut dire tenue pour responsable des dom-
mages causés par des niveaux réels plus éléves que les niveaux

déclarés, n'ayant elie-méme aucun contrdle sur lutilisation des
machines.

aboratoire d'essais conformément

FONCTIONNEMENT

~

R o
Nutilisez pas F'outil st le burin ne se trouwve
pas dans le cylindre et ne laissez pas le burin

sorlir du cylindre. Des dommages infernes
surviendront si le piston louche la paroi du
cylindre.

ENTRETIEN . .

1. Démontaz et vérifiez le marteau pneumatique tous les trois (3)
mois, si Foutil est utilisé quotidiennement. Changez les pidcas
usées ou abimées. i

2. Les noms de pidces soumisas & une forte usure sont soulignés
dans la liste des pidces.

© Copyright 2000, Desoutter, HP2 7DR. UK

" Tous droits éservés, Tout usage illicite ou copie totale ou partislle sont

interdits. Ceci s'applique plus particulidrement aux marques
-déposéas, dénominations de modalas, numéros de pidces et
schémas. Utiliser exclusivement les pidcas autorisées. Toul dommage
ou mauveis fonctionnement causé par ['utilisation dune pidce non
autorisée ne sera pas couvert par la garantie du produit et e fabricant
ne sara pas responsable.

P140993 - 10/2013
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GEBRUIKSAANWIIZING
@ Pneumatisch gereedschap met schacht van 10mm {0,401inch)
voor gebruik met beitel en verschillende accessoires met een
schactit van 10mm (0,401 inch), Het toestel mag niet voor
andere doeleindan gebruikt wordan.

VEREISTEN VOOR LUCHTTOEVOER

1. Yoorzie het gereedschap van schone lucht van 6,3 bar {9
Bij ﬁc:\en hogere druk wordt da levensduur van het gersedsc
verkort. .

2. Sluit het gereedschap aan met pijp, slang en koppelstuk van
de in het diagram aangegeven maten.

SMERING

Gebrik een luchtieidingvemevelaar en stel de olie voor het lucht-
gereedschap af op twee druppels per minuut Als geen luchteid-
ingvemevelaar kan worden gebruikt, breng dan eenmaal per dag olie
in de inlaat aan.

GEGEVENS

Maximaal toegestane luchtdruk Pmax = 6,3 bar

*Geluidspeil (dBA) = MS{IH&S) % 2 volgens de CAGI-PNEUROP
testcode

= 99(T) = 2 volgens de CAG!
PNEURCP testcoda
Voor geluidsbelasting 10 (dBA) toevoegen.

sig).

BEDEINING

Gebruik het gereedschap niet zonder beite!

in d2 cylinder en laat de beite! miet uit de
cylinder gedreven vworden. interne schade
resulteert als de plunjer de cylindenvand kan
raken,

 S—

ONDERHOUD : .

1. Demonteer en controleer da luchthamer alke drie (3) maanden
wanneer hat gereedschap dagelijks wordt gebruikt. Vervang
beschadigde of versleten onderdslen. i

2. Bijzonder shijtage-gevoelige onderdelen staan ondarstreept in
de onderdelenlijst.

© Copyright 2000,Desoutter, HP2 7DR. UK, . .

Alle rechten voorbehouden. Het zondar toestemming gebruiken of
kopigren van de inhoud of delen daarvan is verboden. Ditis In het bij-
zonder van foepassing op handelsmerken, modelaanduidingen,
ondardeslnummers en tekeningen. Gebruik alleen goedgekeurds
ondardelen. Schade of defokten die veroorzaakt Zjn door het gebruik
van niet-gosdgekeurde onderdelen,vallen niet onder de
garantisbepalingen.

*Trillingsberelk (m/sec?) = 4,5(R), 4,4(S), 5,1(T) zie. 150 8562-2
Gewicht = 1,0(R}, 1,3(8), 1.3(T) kg.
*Deze opgegeven waarden zijn verkregen tijdens laboratarium type-
testen volgens da bovengancemde nommen, en zijn niet geschikt voor
gebruik bij risicoanalyse. Gemeten waarden kunnen in individuele
warkomstandigheden afwijken van de opgegeven waarden. De
warkelijke waarden en risico's waaraan een Ihdividuale gebruiker
wordt blootgesteld Zijn onder meer athankslijk van: de werkwijze, het
werkstuk, do werkomgaving, de blootstsliingsduur en de lichamelijke
conditie van de gebtutker.
Wij, Chicago Pneumatic, kunnen nist verantwoordelijk worden
gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de opgegeven waar-
den, in plaats van waarden die oversankomen met de warkelijke
blootsteliing, bij een individuele risicoanalyse van wearkomstandighe-
den waarop wij geen inviced hebben.

DICHLARAZIONE DELL'USO
o Utensile pneumatice con codole da 10mm (0,401") per l'uso

con scalpelli e alti accassori dotati di codolo da 10mm

'(0,401%). Non deve essere usato per altro scopo.
REQUISITI PER L'ALIMENTAZIONE DELL'ARIA
1. Fomire all'utensile aria pulita ad una pressions di 6,3 bar {91 psig).

Una pressions maggiore riduce [a durata in servizio dellutensile.
2. Collegare F'utensile alla linea dell'aria con un tubo rigido, un tubo
flessibile & raccord dolle dimensicni indicate nello schema.
LUBRIFICAZIONE
Usare un lubrificatore ad aria con una regolazions per l'olic d due
gocce a minuto. Se non si pud usare un lubrificatore ad aria, aggiun-
gere {'olio manualments una volta al giomo.
DATI
Pressione aria massima Pmax = 6,3 bar
*Livello pressione nimore (dBA) = 94{R&S) + 2 Rif codice di prova
CAG!-PNEURCP ’
= 95(T) = 2 Rif codice di prova
. CAGI-PNEUROP

Potenza acustica: aggiungere 10 (dBA).
"Gamma di vibrazioni {m/sec?) = 4,5(R), 4,4(S), 5,1(T) rif. ISO 8662-2
Peso : = 1,0(R), 1,3(8), 1,.3(Mkg
“t livelli dichiarati sono oftenuti da prove di laboratorio secorido le nor-
mative vigenti, ma non possono essere utlizati coma valutazions di
fischio. | livelli misurati in different ambienti di lavoro POSSONO
risultare pill elevati rispetto & quelli dichiarati. Gli effetiivi livelli di
esposizione e di fischio di infortunio sono propri di ogni singolo
impiego e dipendono dal medo d'uso da parts dell'operatore, dal tipo
di applicazione e dalla postazione di lavoro, cosl come dal tempo di
esposizione @ dalle condizioni fisiche dell'operatora.
Noi, Chicago Pneumatic, non possiamo essere ritenuti responsabili
delle conseguenze derivanti dal considerare i livelli dichiarati anziché

i reali livelli di esposizions, in singole valutazioni di rischio, nalle situ-

azioni di favoro di cui non abbiamo alcun controllo.

FUNZIONAMENTO

Non far funzionare tutensile senza lo scalpel-

Io nel cilindro o permettere che lo scalpello
luoriesca dallo stesso. Se il pistone colpisce
la parete del cifindro, si possono venficare

dei danni interni.

.

MANUTENZIONE .

1. Se l'utensile viene utilizato ogni giomo, smontars e controllare il
martsllo pneumatico ogni tre (3) masi. Sostiluire le parti usurate o
danneggiate. ! ] )

2. Le parti soggene a maggior usura sono soliolineate nella lista dei
pezzi di ricambio,

© Copyright 2000, Desoutter, HP2 7TDR. UK.

Tutti | diritti riservati, E' vietata {a riproduzione totale o anche solo
parziale de! presente documento salvo previa autorizzazione, spe-
cialmente par quanto conceme i marchi depositat, le denominazion
dei modalli, | numeni di codica e le iflustrazioni. Si raccomanda dli imp-
iegare esclusivamente particoiari autorizzati. Gli eventuali danni o
ditetti di funzionamento dovut alluso di particolari non autorizzati non
sono coperti né dalla garanzia né dalle eventuali rvendicazioni di
Product.
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MANIFESTACION DE USO -

Herramienta neumdtica con espiga de 10mm {0,401°) para
usarse con un cincel y varios accasorios con espiga de 10mm
(0,401"). No esté permitido nhingdn otro uso.

REQUISITOS PARA SUMINISTRC DE AIRE

1. Ef aire de alimentacién de la hemamisenta debe suministrarse
limpic y a 6,3 bares (91 psig) de presién. Valores supetiores de
presién reduciran la vida Giil de la herramienta.

2. Conectar la harramienta a la linea de aire, usando el tubo, la
manguera y los accesarios de las medidas indicadas en el
diagrama.

LUBRICACION

Usar [ubricador de linea neumdtica con aceite para hermamienta
neumaética regulado a dos gotas por minuto. Si no fuera posible
utilizar un lubricador de linea, agregar aceite a la entrada del circuito
neumdtico una vez per dia.

DATOS -
Presién médxima do aire Pmax  =6,3 Bar.
*Nivel de Presién de sonido (dBA)=94(R&S) £ 2 re.CAGI- PNEURQP

Cédigo de ensayo.

= 99(T) = 2 re. CAGI-

PNEUROP Cédigo de snsayo
Para la potencia sonora, agregar 10 (dBA)
*Banda de vibraciones (m/sec?)= 4,5(R), 4,4(S), 5,1(T)re.I1SO 8662-2
Peso = 1,0(R), 1,3(8), 1,3(T) kg

*Estos datos que se declaran se obtuvieron en pruebas de laborato-
rio de acuerdo con los estdndares indicados, y no son apropiados
para usar ¢n la evaluacidn de riesgos. Los valores que se midan en

FUNCIONAMIENTO

No utilice Ia herramienta sin cincef en el

cilindro, ni perrmita que ef cincel se saiga de
este. Tenga presents que si el piston golpea
contra la pared del cilindro, pueden pro-
ducirse danes intennos en la herramienta.

&

MANTENIMIENTO . . B

1. Desmonte y verifique el martillo cada tres {3) meses si lo uliliza
a diario. Sustituya los componentes defectuosos o gastados.

2. Los componentas mds sujetos a desgaste aparacen subrayados
en la lista de piezas.

© Copyright 2000, Desoutter, HP2 7DR. UK, . ]
Reservados todos los derechos. Estd prohibido todo uso indebido o
copia de este documento o de parte del mismo. Esto se refiere espe-
cialmente a marcas comerciales, denominaciones de ‘modelos,
nimeros de piezas y dibujos. Uliice exclusivamente piezas de-
repussto autorizadas. Cualquier dafio o defecte de funcionamilento
causados por el uso de piezas no autorizadas queda excluido de la
garantia o responsabilidad de! producto.

puestos de trabajo individuales pueden ser superiores a los declara-

dos, Los datos reales de exposicidn y el riesgo de dafios que puade

sufrir un operario concreto son Unicos y depanden de la forma an que
el operario trabaja, al dissfio de la pieza de traba#'o y del puesto, asl
como el tiempo de exposicién y las condiciones fisicas dal operario.

A nosotros, Chicago Pnaumatic, no se nos puede considerar respon-

sables de las consecuencias da usar los vaiores deciarados, en vez

de los valotes qua rafisjan la exposicién real, en la avaluacion de los
riesgos potenciales de un puesto de trabajo sobre el que no tenemos
control.
DECLARAGAQ DE UTILIGAO
° Ferramenta pneumdtica com haste de 10mm {0,401pol) para
uso com cinzel @ vanos acessdrios para haste de 10mm
{0, 401pol}. N&o é pemitido cutro uso.

REQUISITOS PARA SUPRIMENTO DE AR

1. Fomega 6,3 bar (31 psig) de ar limpo. Uma prasséo maior reduzird
a vida Gtil da ferramanta.

2. Faga a conexdo da ferramenta ao filste de ar utilizando os
tamanhos de bulagho, mangueiras e ligagdes fomecidas no
diagrama,

LUBRIFICAGAO .

Utilize um lubrificador de filete de ar que contenha 6leo para farra-

manta a ar ajustado em duas gotas por minuto. Se um lubnficador de

filele de ar nao puder sor utilizado, acrescente Sleo na entrada uma
vez por dia.

DADOS .

Presséo maxima do ar Pmax = 6,3 bar.

*Nivel de Pressio de Som {dBA) = 94(R&S) = 2 ref. Cédigo de ensaio

CAGI-PNEUROP
= 99(T) = 2 ref. Cédigo de ensaio
CAGI-PNEUROP
Para poténcia sonora, adicions 10 (dBA)

Peso = 1,0(R), 1,3(S), 1,3(T) kg

*Os valores declarados foram testados em labomtério de acordo com

os standards e ndo estido adequados para o uso de deteminados
riscos. Medicao de valores em local de trabalho individual talvez
sejam maiores do gue os valores declarados. O valor exposto e risco
de dano por um utilizador ¢ (niko e depende da sua utilizagio, peca
e local de trabalho, assim como de intempéries e condigdes fisicas do
utilizador.

Nés, Chicago Pneumatic, ndo pederemes ser responsdve! pelos val-

oras expostos hum detemminado beat de trabalho onde nao temos
controlo.

*Alcance de vibragdo (m/sac®) = 4,5(R), 4,4(S), 5,1(T) re. IS0 8662-2

OPERAGAQ

~

Nao utilize a ferramenta sem colocar o cinzel

ne cilindro nem permita que o cinzel seja
accionado fora do cifindro. Podem ocorrer
danos internos se o pistda bater na parede
do cifindro.

L

MANUTENGAO i .

1. Desmontar e inspeccionar o martelo pneumdtico todos os trés (3)
meses no caso da ferramenta ser usada diatfiaments.
Substituir pegas danificadas ou gastas. )

2. As pagas sujeitas a maior desgaste encontram-se sublinhadas
na lista de pecas.

. @ Copyright 2000, Desoutter, HP2 7DR. UK.

Todos os dimeitos sfo reservades. E proibida qualquer utilizagéo ou
¢dpia ndo autorizadas do contelido ou parte deste. [ste aplica-se par-
ticularmente a marcas registadas, denominagdes de modelo,
nimeros de pegas e desenhos. Utilize apenas pegas autorizadas.
Quaisquer danos ou funcicnamente defeituoso provocados pela uti-
lizacio de pegas ndo autorizadas hdo serdo cobertos pela Garantia
ou Responsabilidade do Produto.
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BETJENINGSVEJLEDNING

Luftdrevet redskab med 10mm (0,401") skaft il brug med
f&mkalllzgdtt tilbeher med 10mm {0,401"} skaft, Anden brug er
ikke ti

LUFTFORSYNING

1. Vasrktajet skal forsynes med ren iuft ved 6,3 bar (91 psig). -
Hajere tryk forkorter vearkiojets levetid,

2. Vasrktojet tilsluttes til luftforsyningen ved hjsip af mor, slange og
fittings i de i diagrammet viste dimensioner.

SMERING

Brug et pa lumorsyningen indskudt smareaggregat, der er justeret til
to dréber pr. minut. Kan et sidant smemeaggregat ikke anvendes,
tilfares olie | tilslutningsabningan en gang om dagen.

DATA
Maximum lufttryk Pmax = 6.3 bar
*Sikker trykniveau (dBA) = 94{R&S) = 2 re. CAGI-PNEUROP
Provekode
= 8HT) £ 2 re. CAGI-PNEURGP
Pravekode

For lydsturke laggas 10 (dBA) ti.
*Vibrationsomrade (m/sec?) = 4,5(R), 4.4(5;. 5,1(T) ra. 130 8662-2
Veogt =1,0{R), 1,3(S). 1,3(T} kg

*Disse deklarationsvaerdier er opniet ved mélingei p4 laboratorie i
overensstemmelse med de opstillede standarder og er ikke direkte
anvendelige til risikovurderinger. De malte veerdier pd den individuelle
arbejdsplads kan siledes godt veere hgjere end de deklarerede
veerdier. De aktuelle lyd - og virationsbelastninger som- pavirker
brugeren er afhzengige af den made brugesen arbejder p4, emnet der
arbejdes med og arbejdspladsens indretning sivel som exponer-
ingstid og brugerens fysik,

Vi, Chicago Pneumatic, kan ikke drages til ansvar for konsekvenserne
af at anvende de deklarerede vaerdier i stedet for at anvende de
vaerdier som afspejler den aktuelle belastning malt pa arbejdsstedet
og som skal ligge til grund for risikovurdering af en arbejdssituation
som vi ikke har kontrol over. -

VARKTOJSDATA

[

Vaerktojet ma ikhe betjanes uden mejslen i

cylindaran, 6g majslen ma heller ikke drives
ud af cylindaren, Hvis stemplat far lov at
ramme den indvendige cylindzrvaeg, sker der
indvendig skade.

"

VEDUGEHOLDELSE .

1. Adskd! og kontroller lufthammeren hver tredje méaned, hvis
vanrktejot bruges hver dag.
Udskift beskadigede eller slidte dele. .

2. Dele, der udszettes for stort slid, er undarstraget i
reservadelslisten.

© Copyright 2000, Desoutter, HP2 7DR. UK. : »
Alle rettigheder forbeholdes. Indholdat eller en del deraf mé ikke
anvendes eller kopieras uden tilladelse. Dette gaolder i s@rdsleshed
varemaarker, modelbetegnelser, delnumre og tegninger. Brug_ kun orig-
inale dele.Beskadigelse elier svigt som folge af brug af uoriginale dele
or ikke daakket af garantien sller produktansvaret.

BRUKSERKILZRING
Powaer-verktay med 10mm (0,401*) haka til bruk med meisel og

L_clilrskelﬁga 10mm (0,401") hakstilbeher. Annet bruk er ikke
att

LUFTFORSYNINGSKRAV

1. Varktoyet tilfores 6,3 bar (91 psig) av ren luft. Hoyere trykk
reduserar verktoyets lavetid,

2. Verktoyet tilkoplas lufledningan ved hjelp &v rar, slanger og
montetingssteralser slik som vist i diagrammet.

SMORING

Bruk en luftiedningssmarenippsl med [uftverkizysoljen justert &l to
draper i minuttel. Hvis en lufladningssmarenippel ikke kan brukes,
ma olje tilfares innlopet en gang om dagen.

DATA
Maksimalt lufttrykk Pmax = 6,3 bar, .
= 94(R&S8) + 2 vadr. prevekoda

*Lydtrykksniva (dBA)
_ CAGI PNEUROP
=99 (T) £ 2 vedr. gmvekode
CAGI-PNEURO
For lydstyrke tilfares 10 (dBA). ‘
*Vibrasjons vidde {m/sec?) = 4,5(R), 4,4(8), 5,1(T} vedr. IS0 85622
Masse = 1.0(R;, 1,3(5), 1,3(Tikg

“De oppgitte verdiens er laboratorieverdier i henhold tl nevnte stan-
darder og er ikke adekvate for bruk i risikovurderinger. Verdier malt pa
den enkeite arbeidsplass kan vasre heyare enn de oppgitia verdiane.
De aktuelle eksponaringsverdier og individuall skaderisko ar unike oy
avhenger av maten brukeren arbeider pa, arbeidsstykket og arbeid-
spladssans utforming, savel som eksponeringstid og brukerens fysiske
kondisjon.

Vi, Chicago Preumalic, kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensane
ved bruk avoppgitte verdier, istedet for aktuelle eksponeringsverdiar, i
en ind;r'iduell riskkovurdering av en arbeidssituasjon utanfor var
kentroll.

DRIFT

| tkke bruk verktoyet uten meisel i sylinderen,

eller la meiselen bli drevet ut av sylinderen.
Hvis stemplet slas mot sylinderveggen vif det
resultere i indre skade,

VEDUKEHOLD
1. Dementar og kontroller slitedeler hver tredje méaned.
Skadade ellar slitte deler méa erstattes. !
2. De slitesterke delene har blitt undarstreket pa reservedalslisten.

© Copyright 2000, Desoutter, HP2 7DR. UK. .
Alie rettigheter forbeholdes. All ikke-atoriset anvending eller kopiering
av innhold eller deler av detto er forbudt. Dette gjelder spesialt vare-
merket, modellbetegnelser, komponentnummer og tegninger. Bruk
kun originaldelar. Skader elier funksjonstorstyrrelser som tzige av at
uoriginale deler er blitt brukt, omfattes ikke av garantien eller produk-
tansvaret.
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KAYTTOTARKOITUS .
PaineilmatySkalu, 10mm:n (0,401"n) karalla, tarkoitettu kaytet
{&viksi taltan ja muiden 10mm:n (0,401"n) karan lis3laitteidon
kanssa, Mikain muu kiytts ai ole sallittu.

KAYTETTAVAAN PAINEILMAAN LETTYVAT VAATIMUKSET

1. Kayta tydkalun kaytisvoimana 6,3 bar (91 psig) puhdasta iimaa.
Suuremmat painest lyhentavat tySkalun kayttoikaa,

2. Liitd tySkalu paineilmalahteeseen kayttamalla kaaviossa mainittuja
putii-, letku- ja liitinkokoja. .

VOITELY
Kéytd painsilmavoitelua, jossa voitelusljyn madré on 2 tippaa min-

uutissa, Jos painsilmavoitelua ei voida kiyta4, lisAa 6liya paineilman
tuloliitimean keman paivassa.

TEKNISET TIEDOT

Suurin ilmanpaine Pmax = 6,3 bar.

*Adnenpainetaso (dBA) = 94(R&S} + 2 Viite: CAGI-PNEUROP
testikoodi

= 99(T) = 2 Viita: CAGI-PNEUROP

tastikoodi

Aaniteho saadaan lisaamalls 10 (dBA).

*Varindetiisyys (m/sec?) = 4,5(R), 4,4(S), 5,1(T) viite. 150 8662-2

Paino = 1,0(R), 1,3(8), 1.3(T) kg

*limoitetut arvot perustuvat laboratorio-oloissa suoritettuihin, stan-
dardien mukaislin_ ittauksiin ja ne eivit sovellu riskitason mdrit-
tamisen perustaksi, Todelliset altistumisarvot ja kiyttijan henkiloko-
htainen teveysriski ovat yksildllisid [a riippuvat kiytijin tystavasta,
tybkappaleesta [a tySpaikan suunnittefusta seki altistusajasta ja kiyt-
tajan isestd kunnosta.

Chicago Pneumatic, el vastaa mahdoliisista seurauksista, mikili
ilmoitettuja arvoja kdyetadn riskin maarittimiseen todellisessa tyoti-
lanteessa taf)ahtuvaa, yksiléllista altisturnista varten olosuhteissa, jotka
eivit ole valvonnassamme.

Tyokalua ei saz kaytiad ilman, etta taltta on
sylintenissa tai siten, eitd taltia pidses tule-
maan ulos sylinterista. Jos manid pdisee
iskemddn syhintenin seindméadn voi syntyd
sisdisid vaurioia.

HUOLTO

1. Jos kéytat laitetta paivittain, pura ja larkasta paineilmavasara
kolmen kuukauden vélein. Vaihda vaurioituneet tai kuluneet osat.

2. Osalusttelossa on nopeasti kuluvat osat alleviivattu.

© Copyright 2000, Desoutter, HP2 7DR. UK. .
Kaikki oikeudet pidatetain. Sisdlion tai sen osien luvaton kéylts taj
kopiointi on kielletty. TAm#& koskee erilyisesti tavaramerkkejd,
mallimerkint$jd, osanumeroita ja piirustuksia.Kayt ainoastean atku-
periisid osia. Takuu tai tuotevastuu ei kata muiden kuin alkuperdisten-
osien kéytssts aiheutunutta vahinkoa tai vikaa.

ANVANDNINGSSATT

Motordrivet verktyg med 10mm (0,401tum) fast skaft f&r
anvéndning med mejsel och 10mm (0,40 1tum) tilbehér.
Ingen annan anvéndning far fsrekomma.

KRAV FOR LUFTILLFORSEL

1. Tilltér verktyget 6,3 bar (91 psig) ren luft. Ett hégre tryck reducerar
varktygets livstangd.

2. Anslut verkiyget till luftledningen med rdr-, slang- och
skruvidtbindningsstorekar enligt diagrammet.

SMORJNING

Anvénd en fuftledningslubrikator med luftverktygets olja justerat til
tv& droppar/min. Om en luttledningslubrikator inte kan anvandas,
fyll p& ofjan i inloppet en gng om dagen.

DATA -
Maximum {ufttryck Pmax = 6 3 bar
*Sund trycksnivé (dBA) = 94{R&S) = 2 re. CAGI-PNEUROP test

kodex,
= 99(T) + 2 ro. CAGI-PNEUROP test,
kodex. G

Légg till 10 (dBA} f6r ljudetfekt,
*Vibrationsregistar (m/sec?) = 4, R;, 4,4(8), 5,1(T) 1. 180 8662-2
Vikt o 1,0(R}.1,3(8), 1,3(T) kg.

*Dessa deklarerade varden har erhallits vid typtestning i laboratorium
enligt angivna standarder. De ir inte avsedda for anwvandning vid
riskbeddmningar. De virden som erhdlles vid mitning pa enskilda
arbetsplatser kan vara hbgre &n dessa deklarerade virden. De faktiska
exponeringsvardena och den risk for skada som en enskild anvandare
kan utsittas f&r & unika. De beror pi anvindarens arbetssitt,
arbetsstycket och utformningen av arbetsplatsen samt av exponer-
ingstiden och anvindarens fysiska forutsiittningar.
Vi, Desoutter, kan inte gg:as ansvariga for Eonsekvenserna av att
anvinda deklarerade virden vid individuella riskbeddmningar, efter-

som vi inte har nédgon mé‘)iligle'let att utdva en fortidpande kontroll av
férhllandena pa berdeda arbetsplatser.

DRIFT

Anvand inte verktyge! utan mejsel i cylindern

och liflat ej alt mejseln drvs ur cylindem,
Invéndig skada blir resuftatet, om kolven
tillats att sfa mot cylinderns vagg.

UNDERHALL

1. Ta is&ir och inspektara lufthammaren var tredje ménad om
vetktyget anvéinds vasje dag. Byt ut skadade eller slitna delar.

2. Delar med svér slitning &r yunderstrukna i listan éver ressrvdalar.

© Copyright 2000, Desoutter, HP2 7DR. UK. )

Alla rattigheter frbehélina. All icke-auktoriserad anvandning eller
kopieting av innehéllet eller del ddrav &r forbjuden. Detta géller
speciellt t5r varumarken, modslibeteckningar, kemponentnummer och
ntningar. Anv&nd endast originaldelar. Skader eller funktion-
sstdmingar, som véllas av att andra delar anvénds omfatias inte av

-garantin eller produktansvarat.
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GUARANTEE FOR PRODUCTS MANUFACTURED BY DESOUTTER

>

authorized service agents.
Shouid Desouttar {ricur any axpansa correcting a defec! resulling from

s 5 that ks usage Is Smilked 10 single shift abuse, misuse, accidental @ or unauthorized modliication, they wil
throughout that Iltluuaoomcammmn\ghm requice that such expense shall be detrayed in tull.
mmmuwmmmonn;gmamn - 6. Desoutlor accapts no claim for tabour or other expendiiure mada upon
2. I, during the guaraniee the oroduct appears to be defective in defective products.
woskmanship or mat lmmmmdbwuulw 6. Any direct, incidental or consequential damag. s whalsoever arising from
togather with & short of the afleged detect. Dosoutter o defact arg expressly exciuded. -~ - -
i3 sola discretion, amanga to repair or repiace ree of charge such ems 7. %ﬂgmugm tiou of aff othar guarantoas, or conditions, expressed
mre deemad faulty by reason of defoctive workmanship or materials, or implied, &s to tha quallty, merchantability or fitnass for any parficular purpose.
3 Mgw«mimmmmmmm. 8. No one, whether an agent, servant of employee of Desoutier, ks authorized
misused or modifed, or been repakred using other than 1o add to of madity the terms of this kmited guaraniee in any manner
penuing Desoutier spare parts ot by someone other than Desoutter or s whatsoever,
GARANTIE Cde ‘ )
1. Digses Desoutler-Produld trit eine Garantie von maximal 12 Monaten ab Originalersatzielion oder von jemand anderem als Desoutier odar seinan ver
Detumn des Kautas von Desoutior oder seinen Veriretermn 10t Mangel, die aut ichen Kundendienstvertretern repariest worden sind.
Herstellungsiohlem beruben, unier der der 4, nDamemmmmwB«mwomu is entslehan,
ubwdaunwmhitmummmm @inen - der durch Mibrauch, falschen Gebrauch, 1boc|||?1e n odar
unbatugle verursacht worden Ist, wird Desoutter gie Zahiung
der gesamian Kosten sinfordem,
5. Desoutier nimmt keine Forderungen t0r Arbeltskosten oder andere Ausgaben
f0r sahlathafe Produkia an,
6. Ale direkt, indirekt oder Foigeschiden welcher Art auch
7. Diese Garantie wird anstellg afler anderen Garantien, Sedingungan,
sol ausgednlcii odar Im) beziglich der Qualiiat, handelsObl
nach entwoder kostonios reparieren lassan odar, falls sia Brauchberkelt oder fir jeden bestimmten Zweck ausgegeban.
aufgrund von Méngein, die aul Material- oder Harsteliungsiehier benihen, fur B. Niamand, ob Vartreter, Gehitio oder Mitarbetier von Desoutter, Ist bafugt,
Igh %t erachiel warden, koslanice ersetzen. die Bedingungen dieser beschrinkten Garantie wie such immer Zu
3, Diese Garantis veriiltt #0r Produkte, die miBbraucht, falsch gebraucht erweltern oder zu verdndemn, '
oder verAndart wurdan, odaer die mit anderen als Desoutier-
GARANTIE
1. Ce produtt Descattier ast garant! contra les vices da main d'oeuvrg ou de 4, Au cas oli Desouttet encouralt des dépenses pour rectifier un défaut
, fabricalion, pendant une période maximum de 12 mols & compler de la date ésultant d’abus, de mauvalse utilisation, de détérioration accidantelle ou
d'achat de Desoutier ou do ses agents, dans la mesure olt son usage de modification non , cos dépenses serort & la charga totale du
ost Emié & uno seule do travall pandant cetto période. Si le taux clhort. :
d'uiiisation exclde d'une seuls éguipe de travall, fa période de garantie 5. Dasoutter macceple aucuhe réciamation en tarmes de main d'oeuvre ou
sera rédulte proportionnetiement. dautres dépenses effectubes sur les prodults dé
2. Whp&b&«mﬂlhbpﬁuﬂ semble présanter des vices de 6. Toutes les déidriorations direcles, accidentafies ou indirectes, quelles queties
n d'osuvre ou da fabrication, il dolt tre renvoyé A sa discrétion, organis solent, provanant d'un délaut quelconque, som axpressément exclues.
era la réparation ou ke remplacement gratuft des articles jugds dédlectueux 7. Cefte garantie remplace Woutes les aulres les ou conditions, expresses
pour cause de vice de man d'oguvre ou defabrication. ou Impiiciios, quant & Ja qualit, Ia commerclalisation ou Tadéquation du pro
3, Catte garantio sera annuids &'l ya a gu abus, mauvaise utilisation ou dult pour un objectif particulier. ‘
mocdification des produits, ou s ont éié¢ on utliisant des pibces de 8. Personne, qua ce solt un agent, un sarviteur ou un employd de Desouttar,
rechange autros que celles prescrites par or OU par Une personna n'est aulorisé A ajouter ou modiSer d'une fagon quel- conque les tarmes
autre qua Desoutier ou Tun de sos agants agréss. da cetta garantle imitéa.

&

GARANTIEVOORWAARDEN
1. Dif Dasoutier product is gedurends 12 maanden gegarandeerd tegan

matetiaal- enfol constructietouten, op voorwaarde dat het gedurervie die

garantie periods naar
op de dag dat het aangekochte
Desoutter product geleverd wordt door otwel Dasoutter of een van haar offf
clee! erkande

. indien het Desoutter product gedurende de garantie petioda gebreken

verloont len gevoige van een Maleriaal en/ol constructielout, dient het
Desoutter product binnan de garantie tarmijn met gen korte beschrijving van
het defoct te worden garetourneerd naar Desoutter of egn van hasar officieal

erkende agenten, Desoutier zal op haar baurt de artikelon dic gebreken ver
mwhn gevoiga van ean materiaal- enjof constructielout varionen harslallen

Om eanspraak te kunnan maken op gamnlia ullen periodiek onderhoud
en/ of hersteliingen steeds uligevoerd moeten zijn doot Desoutter enlef haar
offickes! erkende agenten. De garantle komt te vervallen indlen de Desoutter

producten misbrutkt wordan, op onjulste wilze gebruikt worden, door son
ongeval baschadigd worden, vara:‘s:td Zin of indien ze gereparaerd of onder

- houdan Tijn door sen nigt door Desoutter erkende reparataur en/ol met niet
onderdalen.

. Desoutter zal niet

. Deze garantio wordt

. Geen en|

originele

. In alle gevatian bedoeid In artike! 4 zuttan de onkesten (met Inbegrip van e

arbeldskosien) gemankt door Desoutler worden gelactureerd, Ingeval
de Kant om herstelling vraag! zal deze éveneens wordan gatactureerd.
ik din voor eventuelks directa of Indirecte
schade (moels met name ti s, commercidle schade, adminisiratieve
kosten, enige vorm van & oedinf), behoudans hatgeen wordt
voorzian In het hiarboven vermaide artikel 3.
on in plaats van afle andera garanties of voor-
waarden met betrekking tot da kwalliett, verkoop baarheld of geschiktheld
Voot e doel.

perscon, mel inbegrip van dgentan aén werknemars van
r, heaft het recht om lets aan dg voorwaarden van deze beperkle
garantie toe te voegen of deze op enkjatial wilze 1¢ veranderen.

GARANZIA
1. Quesio

. Se durarte i

-

odotto Desoutter & o da difett! dl lavoraziona o del

materiali par un periodo massimo di 12 mes! & partire dalla data di acﬂuislo
ﬁresso Desoutter o | suol rappresentant], sampra che U suo 0 i3 slato
mitato &d uh unico umo per tutto que! : 8@ U ritmo di implago supera
il tunzionamanio duranie un unico turno, la durala della garanzie deye essere

ridofta in modo

della garanzia ¥ prodolio presenta dilett] lavoraziona ©
del materiallesso devo essere restituflo alla Dgouﬂar 0 sucl rappresantant|,
unitaments ad una breve descrizione del presunto dlietio. La Desoutter
decidard, & sua discraziona, 8¢ dar dis, per la riparazione.o sostl
tugione gratutta dei componert! che rit essote difettos), quale risultato dl
difatti ka lavorazione o del maledal], . L
Questa garanzla non & valida per quel prodotti che sono stall usatt in modo
caftivo o Improprio modificatl, o che sono statl riparall usanda ricambi non

originall Desoutier & non dalla Desoutter o dal suck rappresentanti autorizzati,

. Sa la Desoutter dovesse andare incontro a spese per riparare un guaste

causalo da caitivo uso, uso im: , dannl accidentali o moadifica non
autorizzata. essa richledara il imborso totale dl tala spesa.

5. Descutier non accetia nessuna richlesta di risarcimento par spase di

manodopera o di altro tipo causato da prodott difettost.

. Sl escludono espressaments dannl dirgtl], incidantali o indiratti dl qualslasi

tipo dowitl a quaisiasi difelto,
Quesia knplgliemdatanlpo;todi
ospressa o a, riguardante fa qu
per qualsias| scopo particolare. 4

ni altra garanzia o condizione,
commaerciabilith o idoneld

. Nessuno, neppure |1 esentantl, dipendentl o implegat] della Desoutier, &
autorizzato amplla?gpé ﬁ?

modificars, in qualsiasl modo, | termini di questa

garanzla imitata

GARANTIA

1.

Este producto Desoutiar so Lza contra materlales o mano da obra
defeciuosas, durante un pe?| méxime de 12 meses a partir do la fecha de
compra ya soa a Desoutler 0 a cualquiera de sus agenies, slempre que su
uso esté limtado a un turno de i sancillo durante dicho perfodo. Sl el
promadi te Lso excede ol de un tumo da trabajo sencllio, et perfodo de la
arantla satd reducido a prorrate.

durania el periodo de la garantfa, ol productio parace ser defgctuosa an
cuanto & matariales o mang de obra, deberd sel devuelto a Desoutlet o a
cualquiara de sus agaentes, junto con una breve descripcitn del delocte. A su
sola discrecian, Desoutter podré disponer la reparacidn o of reemplazo gratis

de los elementos quo s& considaran responsables de los malariales o mano
de obra delectuosos,

. Esta garanila no es aplicable e productos que han sido abusados, mal

usadoso afterados, o que han sido reparados usando plezas de repuesio que .
no sean piezas auténticas Desoutter, o que han sitdo repetados por olros que

. Todos los dafios directos,

. Nadie,

no sean Desoutter 0 cualquiera da sus egentes de sarvicio autorizados.

. &l Desoutter incurre en 'pesios dabidos a la correcclon dal ebuso, mal uso,
cac

dafio accidertal o modi 1on no autorlizada, dichas gastos deberan ser
reambolsadas on su tolalidad a Dasoutter,

. Desoutier no acepta ninguna reclamacisn en concepto de mano de obra u

oiros gasios perlingntes a uclos deleciuosos.

utios o resultanies en mode alguno de cualquier
detecto serdn expresamants exclukics.

Esta garantia se ciorga en tugar de cualquier olra garantie, o condicionas,
expresas o implicitas, referents a calided, comerciabllidad o convenlancia
para cualquiet prapdsio dada.

soa un agente, ayudante o empleado de Desoutiar, esta autorizado
a afadir Cmodificar kos 1érminos de esta garanila limitada de cualquier
manera que sea.
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mﬁaqmnAoopropm&bdcmeDenm«rwumucnboderapmgbes
Mndopobmm

a Dasum«wnmmiqmnmdemumm 4, Caso a Dasoutier duspaam meparaco de uma falha :
m-mm»mmnommmm FalEe mmummm;ggm dano scidental ou medificacBo ndo
refetido periodo. Caso a utiizacio tenha mwulnﬂadombna sutorizads, tal despesa deverd sor o satisfelta,
manlc em tumno Gnico, o prazo de garantia serd reduzido 5. A Desoutier nfio aceila qualquer ¢ & méo-ge-obra ou

2. Casoo apresonts einals dé defelio de fabrico ou de material darante dsmdaunmmmmpmtonmmumm
] de dagmiwdevchﬁdot d.nuu,i:m %mm,mmmﬂmnﬁ::domo que decorram

brove descricio de suposta fadha. Ficark de Ut estio iyl
9. critdco wnciueive 9o Dasoutier & decisto de ou subsiitulr gra 7. Amwg:mnrmasmwmnm ias, ou condigdes,
tultarnenia os arfigos considarados imperfetios devido & toleld de fabrico o umﬁmﬂn partinerdes & , ou adequaco do produto a

3. Aprosente garantia nio 89 aplicars a \tos que lenham sido submetidos 8. quuq nhikna pessos, mlaerﬂn ompreoadoouumbné:bde Desoutter,
aabuso, wmod!muu.wanpummmnm . estinﬂoﬂzadaniazstadltmmrﬂmdou modificar, ¢s termos desta gasantia
pegas que nic as genuinas pecas sobres salontes Desoutisr, por outre lmlhdguindnquabrmai&

1. Mem«m«mm«mmmon«Medmw 4. mhmusmpéd nooanmhelsl Iter | forbindalse med

ph maksimalt 12 manadar efter don dato, dot blev indkabt fra horrinertngn!mdo mkﬁoamh haandaﬁgtuheld

Dmrﬂermm , forud sal dets brug begrsnses moam Daawltofkravea:s&dameudg ar bliver
enkaltholdsdrift under mmmmmmmn- A m . mv!or O
pwrantiperioden blive reducerst pa an basis. accqjomr arbojdskan elfler andre udgittel

2. mmmummwm&mﬁawm forbindeise med dofekde
materiale indentor dat returmeres th Oosoutter, elier 6. Ao direiis, 1iimisiga elie d«dh\g@rﬂem gom starmmer {ra nogen
denno , SRENeN Med an korl boskriveies af den aniere defokl. som heist dofekier, @ udtrykialigt udelukkat,
Mwwmmsunmmmmmmmu 7. Deonne garanti gives | siedet for alle andre garantier, efler betin ’
mmmd.h‘mm.  for enten pé grund af defeit udiarelse eflar denmou« oqrgﬂ'“udonmbr (= '"?W {il kvaltaton, talgba.rhe

A oneRTVm e - Wm spac]

3. Denne garanti vil ophare med at vaxe for , 80M @F 8 , hvadenton en Desoutter mdorkontrmrrleﬂer-

.- bleval mizbrugt, brugt, efier ificarel, olier ar blavet reparet med m.ormmdlnnﬂﬂa}aﬁldhrm ificere beti orna | denne
] , som [kke er mgte Descutier reservadels eller af andre end begraensada garart] pé nogan som helet mida. dis ngungen teser

, Sfler agenier. on wia auch Immer 2u erweltem oder zu verndem. .

ra Desoutier garanteras mot mangler ved utiareisa
m:mlmtzmmmuddumpthoaso#u
fachandiere, forutaatning bruken renses tif drift | enkell-
tidﬂldmpuhdﬂlﬂvhnodﬂddbrukadav«bg?mlenkohldn.su

ﬁf:hprodxuel -vgmlperlodonm 4 ba anqler
r m
wtfaretse elier materlaje, sial det returncres til .Sgsm b
forhandiors samenen med en iacrlbeamvehelvdenang mangelen.
Desoutiar skal etter aget skjann avgjere om de vil reparare skifie ut
deler som anseas & ha mangier pd ¢runn av utforelse eller materiale

Demogmhndakbrmpmduklarmumlshandld.mhbm aller

ondrat, elior or reparet vad hjelp av annet enn odiginale Desoutior-deler ohes

ng av en

u:l:dnqu for arbeldsutglﬁet ellar andre

med produkier ler.
Allo direkta skadar, nditekia skader slier hlpessqadef som skyldes
eventuella mangkr, dokkes kke av denne garantien,
Denne garantien gjekder [ stedet for allo andre garartior, elier vilkar, utirykt
afigt underforstiift, nir det glelder kvalllot. saigbarhet elier egnelhet for

beshmle

Ingen, verken en forhendier, modarholder elier ansatt hos Dasoutiar, har
aulorisasion tll A til!oya sller & endre Wilkirene p4 noan méle | denne
begrensede garantion.

utfart av andre enn Desoutior olier deras autcriserte service-rapresentanter.
GARANTI
1. Denna kt gerantaras mot defekt utidrande eller material | en
porbdlrhbgsﬂ l'l\!ﬂh‘:bfﬂﬂﬂf um {rin Dasoutier efler deras

begransad till enkelskiftarbete undet
rakwmn dearsksider enketskifarbete

fakien.

5 Dsma wml upphlr att gifia fdr produkier som misshandlate, missbrukats

eiler modifierats, eller som har repararats med nagot annat An ida Desoutter

tesarvdetar ellar av négon ennan #n Desoutier eller gess auktonserade
serviceombud.

6.
omkosinadaer

Orn Desoutter sm & 8! utgltt vid atgéardandet av en defekt
Som orsakets av mmh:%aal. | ofriviliig skada eller kke auktoriserad
modifiaring kriver de att denna umm thi il betalas,
Dasoutior acc%rptgg?rd:\te it ansprik obrs pa arbatskostnader elfler andra
a

produkier.
€. Alla direkia ellor tlif&lliga nkador o{ler io(jdslmdcr som uppkommar pd grund

av négon defeld undant

7. Denna garant! lamnas la?esm o0 alla andra ra.ramser ellor viltkor, uftryckliga

eligr underfonslhdda, botrafiande kvalitet,

s&ljbarhat efler lamphghet ftor nagol
bestdmt &ndamaél

lngan, vare s! ombud, {janstemen elier asbetstagere hos Desounter har
:ghgenhel lagga till elier modifiera vilikoran | denna begrénsade garanti

YHTION ANTAMA TAKUU

enintaln 12 kuukaudan tasketiuna sith palvimAasrasta, {ucte on
Desoutier-yhtitita tal sen myyntiedustajtita, ja , ettd tuot
mwomun yhta Aksl, ta'J? kana;zon -
Snamm uun a
supisiuu masrasutieassa tuotiean )

Jos (uotiesssa Imenee takuun alkana vaimistus

aiheutunitta ta! materianlotsta viallisuutta, se on palautett
or-yhtidile tal sen myyrt , |8 mukean on litetava

lytyt, kysotsth vikaa koskeva lavaus, or {ulee harkintansa mukalsest!

maksutia sellalsien tuotisiden tal vaihtamisen, jois .

m todetazn vaimislusvaiheessa syrtynyt tal materiaalion Mama vlalllsu
3.Tams takuu of kata tuottela, jolta on kiytetty asiatomasti tal vasri tal
Joihin on muutoksia. Se Jdl

folhin kulm ma my&skadn fuotiella, jolta on koratty

on suoritanut joku muu
Euuo?;o Lol Jok kuin Desouttar-yhtid tal sen vafttuuttama

Deasouttor-yhtion varacsia kayttamaa tal joiden kor

4, Jos Desouuerwie alhautu sellalsen vian korauksen eynnyttamia kutuja,

Joka vika on atheutunut tuctieen aslatiomasta tal vaarn kiyttamisesia, vahin
gossa sattuneesta vaurioiumisasta tal fuotteeseen tehtyjen vattuuttamat
tomien muutosten aeurauksena, yhiid vaatil nilden kulujen korvaamisen
kokonalsuudassaan.

5. Desoutler ol ota vastattavakseen minkanlaisla viallistin twottsisiin nahden

. Takuu e kata minkianlaisia vikojen mahdollisest| al

. Desoutter-yhtitn

esitattyjd tydkututhin tal muihin kustannuksin Dityvia maksuvaatefta
alheuttamla suo ranaisia,
satunnalsia tal kayton seurauksena alheutuvla kustannuksla.

Tamé takuu anneiaan kalkiden muidan suoraan tal epasuoraan valkutiavien

takuidon tal ehicjen asemasia tuunoen laatuun, myyntikelpolsutteen tat

t l u'gr?y';mbd !a]llla, paiveluhenkiibstoild 1s] tydn tekijsil

uhen ! Tekijsilla
6i ol valluuksla tehd® lislyksld 1ai muutoksla timén rajoftetun takLllun
ehtolhin millaan tavalia.
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